
Installation instructions
NL Installatie-instructies / FR Consignes d’installation / NO Installasjonsinstruksjoner 

SE Installationsinstruktioner / DK Installationsvejledninger / FI Asennusohjeet 

EN Log in to your account on “Somfy Protect” App
NL Inloggen op een account over de “Somfy Protect” -app 
FR  Connectez-vous à votre compte sur l‘application “Somfy Protect”
NO Logg inn på din konto på “Somfy Protect”-appen
SE Logga in på kontot med appen Somfy Protect
DK Log ind på din konto med appen “Somfy Protect”
FI Kirjaudu tilillesi ”Somfy Protect” -sovelluksessa

EN  Follow the app’s instructions to install your sensor
NL  De instructies volgen op de app om uw sensor te installeren 
FR  Suivez les instructions sur l‘application pour installer votre 

détecteur
NO  Følg appens instruksjoner for å installere din sensor
SE  Följ instruktionerna i appen för att installera sensorn
DK   Følg vejledningerne i appen for at installere sensoren
FI  Noudata sovelluksen ohjeita anturin asentamiseksi
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Somfy Protect

Log in to your account

Follow the instructions



Need Help ?

EN -  Wireless operating distance of up 
to 200 m / 656 ft (in open air)

 -  1 year battery life (1x Alcalin AAA)
 -  Tamper protection
 -  Indoor and outdoor use (IP54), fits to any type 

of door or window
 -  Size / weight: 60 x 28 x 13,5 mm / 28 g
 -  Operating temperature 0-45° C

NL -  Draadloos bereik tot 200 m (in open ruimte)
 -  1 jaar batterijduur (1x alcaline batterij AAA)
 -  Zelf beschermd
 -  Voor binnen- en buitengebruik (IP54), 

geschikt voor elk type raam of deur
 -  Afmetingen / gewicht: 60 x 28 x 13,5 mm/28 g
 -  Bedrijfstemperatuur 0-45° C 

FR  -  Portée radio jusqu’à 200m (en champ libre)
 -  Autonomie : 1 an sur pile (1x alcaline AAA) 
 -  Auto-protection
 -  Utilisation intérieure et extérieure (IP54) sur 

tout type d’ouvrant
 -  Taille / poids : 60 x 28 x 13,5 mm / 28 g
 -  Température de fonctionnement 0-45° C

NO -  Trådløs rekkevidde på opp til 200 m (med fri sikt)
 -  1 års batterilevetid (1x alkalisk batteri AAA)
 -  Manipuleringsbeskyttelse
 -  Innendørs og utendørs bruk (IP54), passer til 

alle typer dører eller vinduer

 -  Størrelse / vekt: 60 x 28 x 13,5 mm / 28 g
 -  Driftstemperatur 0-45 °C

SE -  Trådlös räckvidd på upp till 200 m (i fritt 
utrymme)

 -  1 års drifttid på batteriet (1 st alkaliskt 
batteri, stl LR03 (AAA))

 -  Skydd mot oönskad manipulation
 -  För användning inomhus och utomhus (IP54), 

passar alla typer av dörrar och fönster
 -  Storlek/vikt: 60 x 28 x 13,5 mm/28 g
 -  Drifttemperatur 0-45 °C

DK  -  Trådløs rækkevidde på op til 200 m/656 ft  
(i frit område))

 -  1 års levetid på batteriet (1x alkalisk batteri 
AAA)

 -  Beskyttelse mod uønsket manipulation
 -  Til brug inden- og udendørs (IP54), passer 

alle typer af døre og vinduer
 -  Størrelse/vægt: 60 x 28 x 13,5 mm / 28 g
 -  Driftstemperatur 0-45° C

FI -  Langaton toimintamatka jopa 200 m (ulkona)
 -  Pariston käyttöikä 1 vuosi (1 kpl alkali CR2032)
 -  Ilkivallalta suojattu
 -  Sopii sisä- ja ulkokäyttöön (IP54) ja 

kaikenlaisiin oviin tai ikkunoihin
 -  Koko / paino: 60 x 28 x 13,5 mm / 28 g
 -  Käyttölämpötila 0...45 °C

UK For more information please visit: www.somfy.co.uk / NL Kijk voor meer informatie op: www.somfy.nl of 
www.somfy.be / FR Pour plus d’informations, s’il vous plaît visitez: www.somfy.be / NO For mer informasjon 

vennligst besøk: www.somfy.no / SE För mer information vänligen besök: www.somfy.se / DK For mere 
information besøg venligst: www.somfy.dk / FI Lisätietoja osoitteessa: www.somfy.fi


